Додаток 6
до Технічного регламенту 
прогулянкових суден та 

водних мотоциклів
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ У ВИПАДКУ КОЛИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЗАЗНАЧЕНІ В МОДУЛІ А1 (Пункт 69)

Проєктування та побудова 

На одному чи декількох суднах, які представляють продукцію виробника, виробник повинен здійснити такі випробування, еквівалентні розрахунки чи контроль: 

а) випробування на остійність, як зазначено  в підпункті 3.2 пункту 3 розділу І додатка 1 до цього Технічного регламенту; 

б) випробування на плавучість, як зазначено  в підпункті 3.3 пункту 3 розділу І  додатка 1 до цього Технічного регламенту; 

Рівень шуму

Для прогулянкових суден, оснащених двигуном в середині судна або кормовим двигуном без вбудованого вихлопного пристрою та одному/декількох суднах для особистого користування, які представляють продукцію виробника виробник повинен здійснити випробування на рівень шуму, як зазначено в розділі ІІІ додатку 1 до цього Технічного регламенту,
Для підвісних двигунів та кормових двигунів з вбудованою системою вихлопу один/декілька двигунів з кожною серії двигунів, які представляють продукцію виробника двигунів, виробник повинен здійснити випробування на рівень шуму, як зазначено в розділі ІІІ додатку 1 до цього Технічного регламенту. 

Якщо проводиться випробування більше ніж одного двигуна серії двигунів, для визначення відповідності моделі необхідно застосовувати статистичний метод, зазначений у додатку 7 до цього Технічного регламенту.
__________________________________________________________
