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Продовження Додатка 4

Додаток 4

до Правил перевезення швидкопсувних

вантажів автомобільними транспортними

засобами
(пункт 4.1 розділу IV)

Визначення та норми транспортних засобів*, призначених для
перевезення швидкопсувних харчових продуктів

1. Ізотермічний транспортний засіб. Транспортний засіб, кузов** якого складається з термоізоляційних стінок, у тому числі дверей, підлоги та даху, що дають змогу обмежувати теплообмін між внутрішньою і зовнішньою поверхнею кузова таким чином, щоб за загальним коефіцієнтом теплопередачі (коефіцієнт К) транспортний засіб міг бути віднесений до однієї з наведених нижче двох категорій:

IN = Ізотермічний транспортний засіб з нормальною ізоляцією, що характеризується коефіцієнтом К, який не перевищує 0,70 Вт/м2(К;
IR = Ізотермічний транспортний засіб з посиленою ізоляцією, що характеризується коефіцієнтом К, який не перевищує 0,40 Вт/м2(К; наявністю стінок завтовшки не менше ніж 45 мм, якщо йдеться про транспортні засоби завширшки більше ніж 2,50 м.
Визначення коефіцієнта К й опис методу його вимірювання наведено в доповненні 2 до додатка 1 до УПШ.
2. Транспортний засіб - льодовник. Ізотермічний транспортний засіб, що за допомогою джерела холоду (природного льоду з додаванням чи без додавання солі; евтектичних плит, сухого льоду з пристроєм, що дозволяє регулювати його сублімацію, чи без такого; зріджених газів з пристроєм для регулювання випаровування чи без такого тощо), який не є механічною або «абсорбційною» установкою, дозволяє знижувати температуру повітря всередині порожнього кузова та підтримувати її потім при середній температурі зовнішнього повітря плюс 30 (С:
- на рівні не більше ніж 
плюс 7 (С 

для класу A,

- на рівні не більше ніж 
мінус 10 (С 
для класу B,

- на рівні не більше ніж 
мінус 20 (С 
для класу C,
- на рівні не більше ніж 
0 (С 


для класу D.
Такий транспортний засіб повинен мати одне чи кілька відділень, посудин або резервуарів для холодильного агента. Це обладнання:

- повинно бути влаштоване таким чином, щоб можна було робити ззовні його завантаження чи довантаження; та

________________________________
* Вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, контейнери та інші аналогічні транспортні засоби
** Якщо йдеться про транспортні засоби-цистерни, то під «кузовом» у цьому визначенні розуміється сама цистерна.

- мати об’єм, який відповідає приписам пункту 3.1.3 доповнення 2 до додатка 1 до УПШ.

Коефіцієнт К транспортних засобів класів В та С в кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2(К.

3. Транспортний засіб - рефрижератор. Ізотермічний транспортний засіб, що має індивідуальну чи спільну для кількох транспортних одиниць холодильну установку (механічний компресорний агрегат, абсорбційна установка тощо), що дає змогу при середній температурі зовнішнього повітря плюс 30 (С знижувати температуру повітря всередині порожнього кузова й потім постійно підтримувати її таким чином:
- для класів А, В та С з будь-яким заданим фактично постійним рівнем температури ti відповідно до норм, що наведені нижче, установлених для трьох класів:

Клас А. Транспортний засіб - рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між плюс 12 (С й 0 (С включно.

Клас В. Транспортний засіб - рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між плюс 12 (С й мінус 10 (С включно.

Клас С. Транспортний засіб - рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між плюс 12 (С й мінус 20 (С включно;
- для класів D, E та F з визначеним практично постійним рівнем температури ti відповідно до норм, що наведено нижче, установлених для трьох класів:

Клас D. Транспортний засіб - рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує 0 (С.

Клас E. Транспортний засіб - рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує мінус 10 (С.

Клас F. Транспортний засіб - рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує мінус 20 (С.

Коефіцієнт К транспортних засобів класів В, C, E та F у кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2(К.

4. Опалюваний транспортний засіб. Ізотермічний транспортний засіб, який має опалювальну установку, що дозволяє підвищувати температуру повітря всередині порожнього кузова й потім підтримувати її без додаткового надходження тепла протягом щонайменше 12 годин на практично постійному рівні не нижче ніж плюс 12 (С при такій середній температурі зовнішнього повітря:
мінус 10 (С для опалюваного транспортного засобу класу А,
мінус 20 (С для опалюваного транспортного засобу класу В.

Коефіцієнт К транспортних засобів класу В не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2(К.
