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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
[bookmark: _GoBack]до проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Міністерства інфраструктури України»

	[bookmark: n986]Зміст положення акта законодавства
	Зміст відповідного положення проєкту акта

	
Інструкція про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять, затверджена наказом Міністерства інфраструктури України                від 05 грудня 2016 року № 433, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1713/29843 


	І. Загальні положення

	[bookmark: n200][bookmark: n202][bookmark: n206][bookmark: _Hlk50637678]2. Дія цієї Інструкції поширюється на капітанів морських портів, служби капітанів морських портів (далі - Служба), капітанів і екіпажі суден, які заходять до морських портів України.
	2. Дія цієї Інструкції поширюється на Морську адміністрацію, Держрибагентство, капітанів морських портів, служби капітанів морських портів, капітанів і екіпажі суден, які заходять до морських портів України.

	Відсутній
	У Інструкції термін «Державний інспектор» вживається у значенні, визначеному Правилами контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952.

	ІІ. Закриття і пломбування суднових запірних пристроїв

	1. Пломбування суднових запірних пристроїв (клапанів, клинкетів, кінгстонів, захлопок, кранів, люків тощо) (далі - запірні пристрої) здійснюється з метою запобігання самовільному скиданню із суден забруднюючих речовин або вод, що їх містять, які заборонені до скидання згідно із законодавством та міжнародними договорами України.

Відсутній
	1. Пломбування суднових запірних пристроїв (клапанів, клинкетів, кінгстонів, захлопок, кранів, люків тощо) (далі - запірні пристрої) здійснюється з метою запобігання самовільному скиданню із суден забруднюючих речовин або вод, що їх містять, які заборонені до скидання згідно із законодавством та міжнародними договорами України.

       Пломбування суднових запірних пристроїв здійснюється виключно судновим екіпажем до входу судна в територіальне море України. На суднах, що знаходяться в акваторіях морських портів, інших внутрішніх водах та територіальному морі України та які вводяться в експлуатацію після побудови, ремонту або в інших подібних випадках, суднової екіпаж повинен здійснити пломбування до введення судна в експлуатацію.


	ІІІ. Перевірка пломбування запірних пристроїв

	1. Перевірку пломбування запірних пристроїв проводить уповноважена особа Служби під час контрольного огляду судна відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952. При цьому уповноважена особа Служби перевіряє:
[bookmark: n30]наявність на судні переліку запірних пристроїв, що підлягають пломбуванню, документально закріпленого відповідно до вимог держави прапора;
[bookmark: n31]наявність запису в судновому журналі або іншому судновому документі про опломбування запірних пристроїв;
[bookmark: n32]фактичне опломбування запірних пристроїв у закритому положенні та його надійність.
[bookmark: n33]2. Якщо під час перевірки виявлено недоліки у пломбуванні запірних пристроїв, уповноважена особа Служби повинна звернутись до капітана судна або особи, що його заміщує, з вимогою негайно виправити виявлені недоліки, після чого повторно перевірити пломбування запірних пристроїв.
[bookmark: n34]3. У разі якщо недоліки, зазначені в пункті 2 цього розділу, не виправлені з будь-якої причини, уповноважена особа Служби має повідомити про зазначені недоліки у пломбуванні запірних пристроїв центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику, зокрема, у сфері безпеки на морському та річковому транспорті відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103.

	1. Перевірку пломбування запірних пристроїв проводить державний інспектор під час первісної або більш детальної перевірки судна відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952. При цьому державний інспектор перевіряє:
наявність на судні переліку запірних пристроїв, що підлягають пломбуванню, документально закріпленого відповідно до вимог держави прапора;
наявність запису в судновому журналі або іншому судновому документі про опломбування запірних пристроїв;
фактичне опломбування запірних пристроїв у закритому положенні та його надійність.
2. Якщо під час перевірки виявлено недоліки у пломбуванні запірних пристроїв, державний інспектор  повинен звернутись до капітана судна або особи, що його заміщує, з вимогою негайно виправити виявлені недоліки, після чого повторно перевірити пломбування запірних пристроїв.
3. У разі якщо недоліки, зазначені в пункті 2 цього розділу, не виправлені з будь-якої причини, державний інспектор має повідомити про зазначені недоліки у пломбуванні запірних пристроїв Морську адміністрацію.





Міністр інфраструктури України											      Владислав КРИКЛІЙ
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